
Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir ısıtma çözümleri

PANEL RADYATÖR



Genel Özellikler

Malzeme

Yüzey Özellikleri 

Nano Seramik Kaplama Teknolojisi

Göz alıcı dizaynı ve geniş ürün yelpazesiyle BORPAN panel radyatörleri mekanlarınızın en etkin şekilde 
planlanması ve ısıtılmasına yönelik her türlü ihtiyaca cevap verebilecek modern bir bakış getiriyor.Her 
bir radyatör etkin ısı transferi ile enerji  tasarrufu sağlamaya yönelik olarak tasarlanır.

BORPAN panel radyatörler, EN 442 standardına uygun EN10130 soğuk haddelenmiş çelik sacdan 
üretilmiştir. 33,3 mm aralıklı su sirkülasyon kanalları ve bu kanallara doğrudan kaynaklanmış uzun 
konvektörler, mekana hızlı ısı konveksiyonu sağlar ve hızlı bir şekilde konfor hissi yaratır.

BORPAN panel radyatörleri çok aşamalı bir boyama sürecine tabi 
tutulur.
Önİşlem :
Yağ alma, Nano Seramik yüzey kaplama.
Astar Boya :
Su bazlı astar boya uygulaması.
Son Boyama :
RAL 9016 epoksi polyester toz boya kaplaması.
Yüzey işlem süreci DIN 55900 en EN 442'ye uygun olarak 
gerçekleştirilir.

· Çevre Bakımından Avantajları
o Organik atık  yoktur.
o Fosfat kimyasalı yoktur.
o Çok daha düşük ısıda işlem gördüğünden enerji 

tasarrufu sağlanır .
o Toksit ağır metaller yoktur.
o Zararlı hammadde hiç bir şekilde bulunmamaktadır.
o Çamur kirliliği olmadığından çevre dostudur.
o Prosesdeki atık su miktarı daha düşüktür.
o ISO 14001'e uygundur.

· Kalite Açısından Avantajları
o Uygulanan yüzeyde kaplama homojendir.
o Kolay proses kontrolüne sahiptir.
o Paslanma süresi 2 katından fazla olduğundan, korozyona karşı daha dirençlidir.
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Kalite ve Garanti Süresi 

Paketleme;

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Ürünlerimizin kalitesi TSE,EN 442,CE,DIN,GOST- R,UKRSEPRO,CNAS ve diğer  geçerli standartlar tarafından  
denetimden geçmiş ve belgelenmiştir. Firmamız ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemine sahiptir. BORPAN Panel 
radyatörleri 10 yıl garanti kapsamındadır.

BORPAN panel radyatörleri özel darbelere karşı koruyucu paketler içerisinde sevk edilir.Herradyatör nakliye ve 
depolama sırasında maksimum dayanıklılığı sağlamak için ilk olarak balonlu naylona sarılır ,köşe kısımları plastik 
koruyucular ile kapatılır ve tüm çevresi Shrink ambalaj ile kaplanır.
Her paket üzerinde tip ve ölçüler net bir şekilde belirtilmektedir. Askı elemanları kör, tapa, prüjörlü tapa, vidalar, 
dübeller ve contalar panellerle birlikte paketlenir.

BORPAN radyatörleri farklı ürün kombinasyonları ile geniş bir yelpaze ürün çeşitliliği yaratmaktadır;
· 3 modelden oluşur;

STANDART      KOMPAKT VENTİL           HİJYENİK

· 7 farklı tip (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33);  5 farklı yükseklik;
o Tip 10; Tek Panel                              300
o Tip 11; Tek Panel + Tek konvektör                       400
o Tip 20; Çift Panel                              500
o Tip 21; Çift Panel + Tek konvektör                       600
o Tip 22; Çift Panel + Çift konvektör                      900 mm
o Tip 30; Üç Panel                                
o Tip 33; Üç Panel + Üç konvektör 

· 20 farklı uzunluk (400-3000 mm)
o 400 mm' den başlayarak 1600 mm' ye kadar olan tüm uzunluklar 100 mm' nin, 1600 

mm' den 3000 mm' ye kadar olan tüm uzunluklar ise 200 mm' nin katları halinde 
üretilir.



"6 Kıtada, 60 Ülkede”

Avrupa                                   Asya                   Kuzey Amerika       Güney Amerika    Afrika     Avustralya

Arnavutluk
Almanya
Belçika
Bosna Hersek
Belarus
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Fransa
Finlandiya
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
Karadağ
Kıbrıs
Kosova
Letonya
Macaristan
Makedonya
Moldova
Polonya
Romanya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Slovakya
Ukrayna
Yunanistan

Afganistan
Azerbeycan
Beyaz Rusya
Çin
Ermenistan
Gürcistan
Filistin
Hindistan
Irak
İran
Kazakistan
Kırgızistan
Lübnan
Moğolistan
Pakistan
Rusya
Suriye
Türkministan
Ukrayna
Ürdün
Özbekistan

A.B.D
Kanada

           Şili Cezayir
Mısır
Libya
Tunus

Avustralya

Radyatör 

Vanası

Termostatik 

Kafa

Yaylı

Konsol

Yerden 

Bağlantı

Ayağı

Montaj 

Takımı

Çekirdek

(M30 x 1,5)
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Yenimahalle-Ankara TÜRKİYE

+90 312 386 00 55 | info@bedisa.com.tr

www.bedisa.com.tr

Fabrika 
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